RAPPEL DE LA REGLEMENTATION GENERALE

ET DES ARRETES PREFECTORAUX
2014 261-0011-18-09-2014 pour Pareloup
2014 251-0013-08-09-2014 pour Villefranche de Panat
et 2014 251-0012-08-09-2014 pour Pont de Salars.

= La baignade en dehors de zones réglementées se
pratique aux risques et périls du baigneur

« Le port du gilet de sécurité est obligatoire pour toutes les personnes
présentes sur I'embarcation du Ter octobre au 30 avril. En dehors
de cette période, I'emport du gilet est obligatoire pour les plus de 16
ans. Le port du gilet est obligatoire pour les moins de 16 ans.

« 'amarrage aux bouées servant a la signalisation est interdit.

= L'aménagement de toute installation (rampe de mise a I'eau, ponton,
bouée d'amarrage,) sur le domaine concédé est interdit sauf convention
préalable conclue avec Electricité de France (05 65 46 65 00)

* Les bouées d'amarrage sont de couleur blanche

« Possibilité d'écopage sur les lacs de Pareloup et de Villfranche de Panat

EQUIPEMENT DE SECURITE OBLIGATOIRE POUR LES BATEAUX DE

PLAISANCE EN NAVIGATION INTERIEURE

(1] ZONES EAUX INTERIEURES
ABRITEES (TOUS LES LACSEN
AVEYRON)

* Equipement individuel de
flottabilité par personne
embarquée (ou combinaison
portée) adapté a la morphologie

« Dispositif d'assechement (fixe
ou mobile) pour les bateaux non
autovideurs ou ceux comportant
au moins un espace habitable.

= Dispositif de lutte contre l'incendie

* Un dispositif de remorquage et
d'amarrage avec au moins un point
d'amarrage et une amarre pour
assureur ces deux fonctions.

* Coupe allumage pour les
embarcations avec un moteur
de plusde 4.5Kw (6 CV)

© ZONE EAUX INTERIEURES
EXPOSEES
(LAC DE PARELOUP)

* Les équipements de sécurité
déja cités ci-dessus

= Une ligne de mouillage appropriée.
Dispositif dispensé pour les bateaux
dont le déplacement lege (non
chargé) est inférieur a 250 kg sous
la responsabilité du chef de bord.

* Une lampe torche étanche ou
moyen de repérage lumineux
individuel porté en permanence
par chaque personne embarquée.

BAIGNADE PEDALO- EMBARCATIONS SKINAUTIQUE
RAME-VOILE AMOTEUR
Pareloup réglementée autorisé autorisé autorisé
Pont-de-Salars réglementée autorisé autorisé-limitéa | espace réservé
10km/h

Villefranche- réglementée autorisé autorisé autorisé (hauteur
de-Panat matlimitée5m90)
Bages interdite interdit interdit interdit
La Gourde interdite interdit interdit interdit
St-Amans interdite interdit interdit interdit

RETENUE

Flauvelou

Le Mayrac

200m

Granouillac

Superficie:192 ha | Altitude:725m

DE VILLEFRANCHE-DE-PANAT

Hauteur maximale
des mats des
bateaux a voile :

590m*

Villefranche-de-Panat
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Zone Vitesse Vitesse Baignade Axe
interdite limitée a non limitée publique d'écopage
5km/h surveillée (bombar-
(bande des dier d'eau)
50m)
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Interdiction Danger!
de passer Sports

nautiques
interdits
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Ligne EDF Baignade
interdite

* Pour des raisons de
sécurité, la limite de
hauteur des mats est due
ala présence de la ligne
haute tension edf au
dessus de certaines parties
de la retenue.
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On croit que la priorité,
c'est de se mettre
al'eau...
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: ca devient de
se mettre au sec.

Lorsque vous vous baignez en riviére a proximité d'un barrage ou d'une usine
hydroélectrique, la variation du débit de I'eau peut vous surprendre. Il convient de
respecter la signalisation et les lignes de bouées pour ne pas mettre sa vie en danger.

CALME APPARENT, RISQUE PRESENT

www.edf fr/calme-apparent-risque-present
Lénergie est notre avenir, économisons-la !

CHOISISSEZ LE MEILLEUR LAC
POUR VOS SORTIES PECHE !

Vous étes intéressés par ce service ? Utilisez le formulaire
disponible dans l'application pour prendre contact avec EDF.

o's €DF
Disponible sur internet https:/Avww.niv-eau.fr/ o ‘
Sur Apple Store et Android Market
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Réglementation particuliére
de la navigation




RETENUE
DE PARE LOUP Superficie : 1259 ha

Altitude : 805 m
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Zone Vitesse Vitesse Vitesse Baignade Port Axe

interdite limitée & limitée non limitée publique d'écopage
5km/h a10 km/h surveillée (bombar-
(bande des dier d'eau)

50m)
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Vitesse Skinautique ~ Baignade Interdiction Interdiction Danger!

limitée interdit interdite de passer de passer Sports
410 km/h au dela du hors de nautiques
au dela du panneau I'espace interdits

panneau indiqué

RETENUE

DE PONT_DE_SALARS Superficie: 182 ha | Altitude: 718 m
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t. Couverture d’encrage maximale 344% supérieure a la limite 340% #8 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 349% supérieure a la limite 340% #2 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 350% supérieure a la limite 340% #3 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 351% supérieure a la limite 340% #6 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 352% supérieure a la limite 340% #2 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 353% supérieure a la limite 340% #6 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 358% supérieure a la limite 340% #1 (1)
t. Couverture d’encrage maximale 359% supérieure a la limite 340% #4 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 362% supérieure a la limite 340% #4 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 369% supérieure a la limite 340% #1 (1)
t. Couverture d’encrage maximale 379% supérieure a la limite 340% #1 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 380% supérieure a la limite 340% #2 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 381% supérieure a la limite 340% #1 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 386% supérieure a la limite 340% #1 (2)
t. Couverture d’encrage maximale 397% supérieure a la limite 340% #1 (2)
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t. Epaisseur de trait 0.000 mm inférieure a la limite du trait fin 0.076 mm #56 (1-2)

& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.002 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.003 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.005 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.006 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.007 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.010 mm a 0.076 mm #2 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.013 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.014 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.019 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.022 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.023 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.028 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.029 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.031 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.032 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.036 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.039 mm a 0.076 mm #1 (1)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.040 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.047 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.048 mm a 0.076 mm #1 (1)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.060 mm a 0.076 mm #1 (2)
& L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.074 mm a 0.076 mm #1 (2)

Informations diverses
Parametres utilisés : Qualify CMYK

Séparations des couleurs: 4
BN BECMYK

Espaces colorimétriques
@ DeviceCMYK / Separation / DeviceN

Polices: 34

& Amaranth-Bold Typel / Custom / Sous-groupe incorporé
@ Amaranth-Regular Typel / Custom / Sous-groupe incorporé
@ Arial-BoldMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
@ FrutigerLTStd-Bold Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
@ FrutigerLTStd-Roman Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
@ Futura-Book Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
@ HoeflerText-Boldltalic Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
@ HoeflerText-Regularltalic Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
@ HoeflerText-Roman Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
@ HoeflerText-RomanSC (3x) Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
@ Mercury-Displayltalic Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé

Prinect PDF Report 19.10.039 -2-

27.06.2019 13:37:42





HEID=LB=RG

@ Mercury-Displayltalic-SC700
@ MetaCondBook-Roman

@ WhitneyHTF-Black

@ WhitneyHTF-BlackCondensed
@ WhitneyHTF-Book

@ WhitneyHTF-Book

Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Typel (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé

@ WhitneyHTF-BookCondensed (4x) Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé

@ WhitneyHTF-Bookltalic
@ WhitneyHTF-BookltalicSC

Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé

@ WhitneyHTF-MediumCondensed (2x)

@ WhitneyHTF-MediumSC
@ WhitneyHTF-SemiBold

Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé

@ WhitneyHTF-SemiBoldCondensed (5x)

Typel / WinAnsi / Sous-groupe incorporé

Prinect PDF Report 19.10.039

-3- 27.06.2019 13:37:42







